
LAMPADA FLUORESCENTE
Per le proprie lampade fluorescenti GIMAX impiega 

tubi di primarie marche che garantiscono un grado di 

illuminazione costante nel tempo. 

Il tipo di colorazione adottata 4000°K (colore bianco 

freddo) offre un gradevole benessere visivo in quanto 

risulta il miglior compromesso fra luce fredda e calda 

oltre ad evitare l’effetto di monocromaticità (appiatti-

mento dei colori).

Dati tecnici e durata

ALIMENTATORI ELETTRONICI IN ALTA FREQUENZA
-

dard qualitativi interamente progettati e realizzati 

con tecnologia GIMAX.

digitale di commutazione. Il funzionamento in alta 

frequenza evita che l’operatore, in caso di lavoro su 

macchine rotanti, sia esposto al pericoloso effetto 

stroboscopico (illusione del pezzo fermo) oltre ad 

offrire un gradevole effetto visivo.

-

tro cortocircuiti in uscita e funzionamento a vuoto. 

In particolare il circuito controlla costantemente lo 

stato del tubo fluorescente per tutelare l’operatore 

e la lampada dalle problematiche inerenti l’effetto 

contenuto. 

alimentazione.

Tensioni di alimentazione, 24V 

-

(scariche elettrostatiche, 61000-4-3 (campi elettro-

magnetici), 61000-4-4 (transitori veloci), 61000-

4-5 (sovratensioni), 61000-4-6 (disturbi condotti), 

-

-

di alimentatori elettronici).

TUBO LAMPADA IN METACRILATO (PPMA) PER
IMPIEGO CON BASSA PRESENZA DI AGGRESSIVI CHIMICI

Incomparabili caratteristiche di trasparenza e brillantezza. 

-

sferici e all’invecchiamento. 

sostanze di uso comune quali alcali ed acidi deboli, 

inchiostri, cosmetici ed idrocarburi alifatici (oli e 

grassi). 

APPLICAZIONI



Serie SIRIO FLUORESCENTI | COMPACT FLUORESCENTI
Lampade con tubo  METACRILATO  |  VETRO BOROSILICATO  |  POLICARBONATO

TUBO LAMPADA IN VETRO BOROSILICATO PER
IMPIEGO CON ALTA PRESENZA DI AGGRESSIVI CHIMICI

-

za chimica e meccanica.

-

stanze di uso comune quali alcali ed acidi, inchiostri, 

cosmetici ed idrocarburi (oli e grassi). 

TUBO LAMPADA IN POLICARBONATO (PC) PER IMPIEGO 
IN ASSENZA DI AGGRESSIVI CHIMICI

-

gibile). 

-

dia concentrazione, agli alcoli ad eccezione dell’alcool 

metilico, agli idrocarburi alifatici (oli e grassi). 

50mm.

CHIUSURE LATERALI

-

stenza meccanica alle sollecitazioni tipo trazione, 

compressione e flessione.

al momento del serraggio delle tre viti Inox, dilata-

no  la guarnizione O-Ring siliconica contro il tubo, 

in Poliammide PA6.6, con dispositivo antistrappo di 

(cavi diam. 5÷10mm).

-

gio (Lampade diam. 50 e 60 mm).

SUPPORTO INTERNO IN ALLUMINIO

 colore bianco per un’ottimale diffusione del

 flusso luminoso.

STAFFE DI SOSTEGNO

inox AISI 304, con serraggio a vite (diam. 60 e 70mm) 

ricoperte da fasci di gomma.

-

stenza chimica ad acidi inorganici e soluzioni alca-

line e resistenza limitata ad acetone, acidi organici, 

benzina, benzolo, olio diesel e oli principali.  Massima 
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Lampade FLUORESCENTI con tubo Ø 70 mm

IP67

Caratteristiche prodotto

Tubo esterno in Metacrilato (PPMA)

Pressacavo stagno (IP68) PM20

 verniciato bianco per la diffusione luminosa

 da richiedere separatamente

con tecnologia GIMAX

 con temperatura di colore  4000°K

Serie SIRIO BDM   
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Staffe di fissaggio  |  

 FLUORESCENTI

Alimentatore elettronico SEPARATO

Alimentatore elettronico SEPARATO

Articolo

Articolo

BDMM18000

BDMM24000

BDMM36000

BDMM55000

BDMM18000

BDMM24000

BDMM36000

BDMM55000

BDMM18000L

BDMM36000L

BDMM58000L

BDMM18000L

BDMM36000L

BDMM58000L

BDMB18000

BDMB24000

BDMB36000

BDMB55000

BDMB18000

BDMB24000

BDMB36000

BDMB55000

BDMB18000L

BDMB36000L

BDMB58000L

BDMB18000L

BDMB36000L

BDMB58000L

365

470

560

685

365

470

560

685

730

1365

1665

730

1365

1665

365

470

560

685

365

470

560

685

730

1365

1665

730

1365

1665

E18D024S1

E24D024S1

E36D024S1

E55D024S1

E18D230S1

E24D230S1

E36D230S1

E55D230S1

E18L024S1

E36L024S1

E58L024S1

E18L230S1

E36L230S1

E58L230S1

E18D024S1

E24D024S1

E36D024S1

E55D024S1

E18D230S1

E24D230S1

E36D230S1

E55D230S1

E18L024S1

E36L024S1

E58L024S1

E18L230S1

E36L230S1

E58L230S1

E18D024S3

E24D024S3

E36D024S3

E55D024S3

E18D230S3

E24D230S3

E36D230S3

E55D230S3

E18L024S3

E36L024S3

E58L024S3

E18L230S3

E36L230S3

E58L230S3

E18D024S5

E24D024S5

E36D024S5

E55D024S5

E18D230S5

E24D230S5

E36D230S5

E55D230S5

E18L024S5

E36L024S5

E58L024S5

E18L230S5

E36L230S5

E58L230S5

Aliment. in cont.
metallico

Aliment. in cont.
metallico

Alim. in Tubo
Stagno IP67

Alim. in Tubo
Stagno IP67

Lungh. zona 
luce (A) mm 

240

340

435

560

240

340

435

560

620

1230

1530

620

1230

1530

Lungh. zona 
luce (A) mm 

240

340

435

560

240

340

435

560

620

1230

1530

620

1230

1530

Lunghezza
lampada mm

Lunghezza
lampada mm

Alimentatore elettronico INCORPORATO

Articolo

18

24

36

55

18

24

36

55

18

36

58

18

36

58

24V

230V

24V

230V

Pot.
W

Tens.
V

Fl. Lumin.
Lm (25°C)

Lunghezza
lampada mm

505

605

700

825

505

605

700

825

880

880

BDMM18240

BDMM24240

BDMM36240

BDMM55240

BDMM18220

BDMM24220

BDMM36220

BDMM55220

BDMM18240L

BDMM36240L

BDMM58240L

BDMM18220L

BDMM36220L

BDMM58240L

1200

1800

4800

1200

1800

4800

1350

3350

5200

1350

3350

5200

Tubo esterno in METACRILATO

Articolo

18

24

36

55

18

24

36

55

18

36

58

18

36

58

24V

230V

24V

230V

Pot.
W

Tens.
V

Fl. Lumin.
Lm (25°C)

Lunghezza
lampada mm

505

605

700

825

505

605

700

825

880

880

BDMB18240

BDMB24240

BDMB36240

BDMB55240

BDMB18220

BDMB24220

BDMB36220

BDMB55220

BDMB18240L

BDMB36240L

BDMB58240L

BDMB18220L

BDMB36220L

BDMB58220L

1200

1800

4800

1200

1800

4800

1350

3350

5200

1350

3350

5200

N.B. Altre tensioni, potenze e tipi di connessioni sono fornibili a richiesta

Tubo esterno in VETRO BOROSILICATO

D
ul

ux
®

D
ul

ux
®

Li
ne

ar
e

Li
ne

ar
e

Alimentatore elettronico INCORPORATO

Art. STD1

Art. STD1/INOX Art. STD3 Art. CLC70

Art. STD2

Art. STD2/INOX


